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Bacia do Zambeze dependente de barragens nio esta preparada para as Mudancgas
Climaticas
Novo relatorio documenta os perigos da abordagem “negocio acima de tudo™

Um estudo aprofundado adverte que as novas barragens, assim como as propostas no maior rio
da Africa Austral ndo estdo suficientemente preparadas para resistir aos choques das mudangas
climaticas. O resultado podera ser barragens economicamente nao viaveis, com um desempenho
abaixo do esperado face as secas mais extremas, € que podem também constituir um perigo pois
nao foram projectadas para lidar com cheias cada vez mais destrutivas.

Actualmente, estdo a ser propostos 13 000 megawatts de grandes hidroeléctricas para o Zambeze
e seus afluentes. O relatorio revela que as hidroeléctricas ja existentes e as que foram propostas
nao estdo a ser adequadamente avaliadas em relagdo aos riscos da variabilidade hidrologica
natural (que ¢ extremamente elevada no Zambeze), ¢ muito menos em relagao aos riscos
inerentes as mudancas climaticas.

O Brasil est4 envolvido na construc¢do de pelo menos uma grande barragem no Rio Zambeze.
Foi concedido a Camargo Corréa a construccdo e operacionalizagdo da barragem de Mphanda
Nkuwa, um projecto onde os riscos climaticos nao foram avaliados.

O Dr. Richard Beilfuss — um hidrélogo de renome com uma vasta experiéncia em assuntos
relacionados com o Zambeze — fez uma avaliacao dos riscos hidrologicos para as hidroeléctricas
da Bacia. O quarto maior rio de Africa ira, no geral enfrentar, secas piores e cheias mais
extremas. As barragens que estdo actualmente a ser propostas e construidas serdo negativamente
afectadas, e o planeamento energético para a bacia ndo esté a ter em consideragdo medidas sérias
para enfrentar estas enormes incertezas hidroldgicas.

“Garantir a seguranca energética e hidrica na bacia do Rio Zambeze para o futuro, exigira novas
maneiras de pensar em relagcdo ao desenvolvimento da bacia hidrogréfica,” afirma o Dr. Beilfuss.
“Devemos evitar investir bilides de dolares em projectos que podem vir a ser elefantes brancos.”

2150 Allston Way, Suite 300, Berkeley, CA 94704-1378, USA | Tel: + 1 510 848 1155 | Fax: + 1 510 848 1008
info@internationalrivers.org | www.internationalrivers.org



As principais conclusdes do relatorio descrevem uma regido que caminha em direc¢do a um
precipicio hidrologico:

¢ Segundo o Painel Intergovernamental das Mudangas Climaticas, a Bacia do Zambeze
exibe os piores potenciais efeitos das mudangas climaticas, quando comparada as 11
principais bacias hidrogréficas da Africa Subsaariana, e vai enfrentar a redu¢do mais
substancial da precipitacdo e de escoamento. Varios estudos estimam que a precipitagao
ao longo da Bacia vai diminuir na ordem dos 10-15%.

* A Baciaira, provavelmente, sofrer um aquecimento significativo e maiores taxas de
evaporac¢ao no proximo século. Uma vez que as grandes albufeiras apresentamuma maior
evaporacao que os rios naturais, as grandes barragens podem piorar os défices locais de
agua (e reduzir a quantidade de dgua disponivel para a energia hidrica). Actualmente,
mais de 11% da média anual de escoamento do Zambeze ¢é,, perdido através da
evaporacao a partir das albufeiras das grandes hidroeléctricas. Estas perdas de agua
aumentam o risco de insuficiéncia na produgdo de energia, ¢ afectam significativamente
as funcdes dos ecossistemas a jusante.

* Os planos para dois dos maiores projectos de barragens para o Zambeze, as barragens de
Batoka Gorge e de Mphanda Nkuwa, sdo baseados em arquivos hidrolégicos historicos e
nao foram avaliados em relagdo aos riscos associados a reducao do fluxo anual médio e
de ciclos mais extremos de cheias e secas. Tendo em conta os futuros cenarios climaticos,
¢ improvavel que estas estagdes hidroeléctricas, baseadas em registos de fluxos do tltimo
século, fornegam os servicos esperados durante o seus tempo de funcionamento.

* A ocorréncia de cheias mais extremas e frequentes ameaga a estabilidade e seguranca do
funcionamento das grandes barragens. Os eventos de cheias extremas, caracteristica
natural do sistema do Rio Zambeze, t€m causado mais prejuizos a jusante desde a
construcdo das grandes barragens. Se as barragens sdo projectadas abaixo do suposto para
grandes cheias, o resultado podera ser graves riscos de seguranga para milhdes de pessoas
que vivem na bacia.

* O Rio Zambeze ja se encontra altamente modificado devido 4s grandes hidroeléctricas, o
que tem vindo a alterar profundamente as condi¢des hidrologicas que sdo de extrema
importadncia para os meios de subsisténcia a jusante e para a preservagao da
biodiversidade. Os bens e servigos ecologicos fornecidos pelo Zambeze, essenciais para
permitir que as sociedades se adaptem as mudangas climdticas, estdo sob grave ameaca.
Um estudo econémico recente estimou que o valor total anual dos servigos
providenciados pelos ecossistemas dependentes do rio para a planicie de inundacao do
Zambeze (o Delta do Zambeze) varia entre 930 milhdes a 1.6 bilides de Dolares Norte
Americanos. O valor econdmico da 4gua dos servigos providenciados pelos ecossistemas
a jusante excede o valor da agua usada estritamente para a producao de energia hidrica.
Estes servicos ndo estdo a ser devidamente valorizados no planeamento de grandes
barragens na Bacia.



Rudo Sanyanga, o Directora do Programa para Africa da International Rivers diz: “As grandes
hidroeléctricas representam nao apenas riscos econdémicos mas também riscos de adaptagao. O
continente africano tem sido identificado como o continente em ‘maior risco’ em relagado as
mudangas climaticas. Uma adaptagc@o bem sucedida iraa exigir novas formas de pensar sobre os
recursos hidricos. Nos devemos actuar agora de modo a proteger os nossos rios como fontes de
meios de subsisténcia e seguranc¢a alimentar.”

O relatorio recomenda uma série de medidas para enfrentar a tempestade de mudangas
hidrologicas que se aproxima, incluindo mudangas no modo como as barragens sao planeadas e
operadas (resumido num comunicado de imprensa de 2 paginas).

“Os responsaveis pela elaboragdo do plano de energia e os governos regionais devem reconhecer
estes riscos hidrolégicos e tomar medidas para melhorar o planeamento e gestao das grandes
barragens na Bacia,” afirma Beilfuss. “No minimo, as barragens existentes e as futuras devem
ser submetidas a uma analise profunda em relagdo aos riscos climaticos.”

O relatorio inclui 11 recomendacdes de redugdo dos riscos climaticos para as barragens ja
existentes e propostas.

Leia o relatorio: “Hydrological Risk and Large Hydropower in Southern Africa: Assessing
risks, uncertainty, and consequences of Zambezi River Basin hydro-dependent power systems',’
por Dr. Richard Beilfuss; relatorio completo, sumario executivo € materiais de apoio aqui:
http://www.internationalrivers.org/node/7673
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